Додаток 4
до тендерної документації
Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ
на надання послуг:  послуги з поточного ремонту вулично-дорожньої мережі міста Харкова (код за ДК 021:2015 - 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)

Ціна тендерної пропозиції визначається за результатами електронного аукціону. Ціна тендерної пропозиції учасника означає суму, за яку учасник передбачає виконати замовлення на виконання всіх видів робіт, передбачених цією технічною специфікацією. Учасник визначає ціни на роботи, які він пропонує виконати за Договором про закупівлю з урахуванням усіх своїх витрат; податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені.
Ціна тендерної пропозиції учасника повинна бути розрахована відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», з урахуванням змін та доповнень.
Ціна тендерної пропозиції, за яку учасник згоден виконати замовлення, розраховується виходячи з обсягів робіт на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для здійснення робіт по об`єкту замовлення та діючих цін на них. Ціну тендерної пропозиції слід визначати відповідно до Технічної специфікації щодо використання конкретних матеріалів і конструкцій; якості будівельно-монтажних робіт, а також з дотриманням діючих норм і правил виконання будівельно-монтажних робіт, технічної експлуатації будівельної техніки і безпечних умов праці.

До уваги учасників: 
Вважати зазначені у таблицях цієї технічної специфікації посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника такими, що містять вираз «або еквівалент».

	№ з/п
	Найменування
	Одиниця вимiру
	Кiлькiсть

	1
	2
	3
	4

	1
	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 5 м2 (на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй)
	 м2 відремонто-ваних місць
	1100,0

	2
	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту понад 5 до 25 м2  (на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй)
	 м2 відремонто-ваних місць
	1100,0

	3
	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 70 мм, площею ремонту понад 5 до 25 м2  (на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй)
	 м2 відремонто-ваних місць
	800,0

	4
	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 70 мм, площею ремонту до 5 м2  (на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй)
	 м2 відремонто-ваних місць
	800,0

	5
	Розбирання бортових каменів  (на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй)
	 м
	600,0

	6
	Розбирання бетонних поребриків 
	м
	650,0

	7
	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів  (на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй)
	 м бортового каменю
	400,0

	8
	Установлення демонтованих бортових каменів природних при інших видах покриттів  (на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй)
	 м бортового каменю
	200,0

	9
	Установлення бетонних поребриків на щебеневу основу
	 м поребрика
	150,0

	10
	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу
	 м поребрика
	500,0

	11
	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами мiсткiстю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобiлi-самоскиди, група ґрунту 2
	 м3
	25,0

	12
	Перевезення грунту до 30 км  (без урахування вартості навантажувальних робіт)
	т
	43,75

	13
	Планування площ механiзованим способом, група ґрунту 2
	 м2
	50 000,0

	14
	Розбирання щебеневих покриттів та основ
	 м3 конструкцій
	150,0

	15
	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2
	м3
	2,5

	16
	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом  (на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй)
	 м3 конструкцій
	250,0

	17
	Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття доріг з використанням міні-навантажувача з навісною дорожньою фрезою: глибина фрезерування до  70 мм (при наявності руху транспортних засобів на ремонтованій і суміжних смугах руху)
	 м2 покриття
	8 000,0

	18
	Навантаження сміття вручну
	т
	80,0

	19
	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3
	 т
	1456,0

	20
	Перевезення будівельного сміття до 30 км
	т
	80,0

	21
	Перевезення  будівельного сміття до 30 км  (без урахування вартості навантажувальних робіт)
	т
	1456,0

	22
	Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття із застосуванням фрези  шириною 1000 мм при глибині фрезерування 2 см  (При виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу)
	м2
	10 000,0

	23
	Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття із застосуванням фрези  шириною 1000 мм при глибині фрезерування 3 см  (При виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу)
	м2
	10 000,0

	24
	Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття із застосуванням фрези  шириною 1000 мм при глибині фрезерування до 7,5 см  (При виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу)
	 м2
	20 000,0

	25
	Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття із застосуванням фрези шириною 2000 мм при глибині фрезерування: до 8 см (при наявності руху транспортних засобів на ремонтованій і суміжних смугах руху)
	 м2
	25 000,0

	26
	Перевезення  відходів холодного фрезерування до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)
	т
	6400,0

	27
	Відходи холодного фрезерування (зворотні матеріали)
	м3
	4000,0

	28
	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з відходів холодного фрезерування  (на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй)
	 м3 матеріалу основи
	3200,0

	29
	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску (на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй)
	 м3 матеріалу основи
	50,0

	30
	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з відсіву (на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй)
	 м3 матеріалу основи
	250,0

	31
	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, щебеню (на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй)
	 м3 матеріалу основи
	220,0

	32
	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню  (на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй)
	 м3 матеріалу основи
	250,0

	33
	Розбирання покриттів та основ бруківки з булижного каменю вручну (на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй)
	 м3 конструкцій
	26,1

	34
	Розбирання цементобетонних покриттів (на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй)
	 м3 конструкцій
	40,0

	35
	Улаштування підстильного шару бетонного
	м3
	40,0

	36
	Улаштування підстильного шару піщаного (гарцовка)
	м3
	20,0

	37
	Улаштування брущатих бруківок з заповненням швів бітумною мастикою при висоті брущатки 10 см (раніше демонтованих каменів)  (на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другiй)
	 м2 бруківки
	200,0

	38
	Улаштування покриття товщиною до  7 см з гарячих асфальтобетонних сумішей вручну з ущільненням дорожнім самохідним котком  (на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй)
	 м2
 покриття
	5 000,0

	39
	Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші із застосуванням укладальників асфальтобетону  (на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй)
	 т суміші
	650,0   

	40
	Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші без застосування укладальників асфальтобетону  (на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй)
	 т суміші
	120,0

	41
	Розливання в`яжучих матеріалів (на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй)
	 т
	32,5 

	42
	Улаштування покриттів товщиною до 7 см із гарячих асфальтобетонних сумішей тип Б (на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй)
	м2 покриття
	20 000,0

	43
	Улаштування покриттів товщиною до 7 см із гарячих, модифікованих полімерами, асфальтобетонних сумішей,      тип Б (на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй)
	 м2 покриття
	10 000,0

	44
	Улаштування покриттів товщиною до 7 см із гарячих, модифікованих полімерами, асфальтобетонних сумішей,       тип А (на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй)
	 м2 покриття
	30 000,0

	45
	Улаштування покриттів товщиною до 7 см із гарячих асфальтобетонних  щебенево-мастичних сумішей (на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй)
	м2 покриття 
	5 000,0

	46
	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей на тротуарі
	 м2 покриття
	1 200,0

	47
	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною до 5 см
	 м2 покриття
	1 500,0

	48
	Нарізання швів при ремонті дорожнього покриття з використанням нарізувача швів на базі бензоріза потужністю 4,5-5 кВт: глибина різання до 90 мм (при наявності руху транспортних засобів на ремонтованій і суміжних смугах руху)
	 м шва
	1 000,0

	49
	Ремонт дорожнього покриття з використанням установки для герметизації тріщин. Герметизація тріщин в асфальтобетонному покритті доріг холодною мастикою з застосуванням установки Crack Pro 3500, ширина тріщини понад  5 мм до 10 мм (при наявності руху транспортних засобів на ремонтованій і суміжних смугах руху)
	п. м тріщин
	20 000,0

	50
	Мастика для герметизації тріщин холодна
	кг
	2 990,0

	51
	Щебінь з природного каменю для будівельних робіт кубоподібний, фракція 2-5мм, марка М1000 і більше «або евівалент»
	м3
	3,92

	52
	Ремонт дорожнього покриття з використанням установки для герметизації тріщин. Герметизація тріщин в асфальтобетонному покритті доріг холодною мастикою з застосуванням установки Crack Pro 3500, ширина тріщини понад  10 мм до 25 мм (при наявності руху транспортних засобів на ремонтованій і суміжних смугах руху)
	п. м тріщин
	20 000,0

	53
	Мастика для герметизації тріщин холодна
	кг
	4 486,0

	54
	Щебінь з природного каменю для будівельних робіт кубоподібний, фракція 2-5мм, марка М1000 і більше «або евівалент»
	м3
	4,3

	55
	Ремонт дорожнього покриття з використанням машини для ямкового ремонту асфальтобетонного покриття, забивання тріщин і просідань струменевим методом: глибина ушкодження до 90 мм (при наявності руху транспортних засобів на ремонтованій і суміжних смугах руху)
	 м2  покриття
	15 000,0

	56
	Ремонт дорожнього покриття з використанням котла для литого асфальту КДМ-1501 на базі автомобіля КамАЗ, товщина шару до 100 мм, площа ділянки (карти) до 2 м2 (при наявності руху транспортних засобів на ремонтованій і суміжних смугах руху)
	м2  покриття
	2 000,0

	57
	Ремонт дорожнього покриття з використанням котла для литого асфальту КДМ-1501 на базі автомобіля КамАЗ, товщина шару до 100 мм, площа ділянки (карти) понад 2 м2 до 10 м2 (при наявності руху транспортних засобів на ремонтованій і суміжних смугах руху)
	м2  покриття
	2 000,0

	58
	Ремонт дорожнього покриття з використанням котла для литого асфальту КДМ-1501 на базі автомобіля КамАЗ. Присипання ділянки (карти) щебенем (при наявності руху транспортних засобів на ремонтованій і суміжних смугах руху)
	м2  покриття
	4 000,0

	59
	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.1,1.2,              1.4 - 1.8  маркірувальною машиною Шмель 11А на базі автомобіля Газель (При виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу)
	 км лінії
	150,0

	60
	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки типу 1.12 фарбою дорожньою по трафарету  маркірувальними машинами:  Шмель 11А на базі автомобіля ГАЗ (при наявності руху транспортних засобів на ремонтованій і суміжних смугах руху)
	 м2 розмітки
	670,0

	61
	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки типу 1.12 фарбою дорожньою по трафарету  маркірувальними машинами: Hofmann H11 (при наявності руху транспортних засобів на ремонтованій і суміжних смугах руху)
	 м2 розмітки
	2 200,0

	62
	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки типу 1.14.1 фарбою дорожньою по трафарету маркірувальними машинами: Шмель 11А на базі автомобіля ГАЗ (при наявності руху транспортних засобів на ремонтованій і суміжних смугах руху)
	 м2 розмітки
	3 890,0

	63
	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки типу 1.14.1 фарбою дорожньою по трафарету  маркірувальними машинами: Hofmann H11 (при наявності руху транспортних засобів на ремонтованій і суміжних смугах руху)
	 м2 розмітки
	17 600,0

	64
	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки типу 1.14.3 фарбою дорожньою по трафарету  маркірувальними машинами: Шмель 11А на базі автомобіля ГАЗ (при наявності руху транспортних засобів на ремонтованій і суміжних смугах руху)
	 м2 розмітки
	18 200,0

	65
	Розмічання (точкування) покриття автомобільної дороги вручну перед нанесенням ліній горизонтальної дорожньої розмітки (При виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу)
	 км лінії
	150,0

	66
	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки методом наклеювання готових пластикових форм, вид розмітки: 1.12, 1.14.1, 1.14.3 (на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій)
	м2 розмітки
	7 000,0

	67
	Грунтовка
	л
	1610,0

	68
	Готові пластикові форми (Лінія 1000х400мм біла)
	шт
	17 500,0

	69
	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки полімерною стрічкою для горизонтальної розмітки автомобільних доріг шириною лінії 15 см на покриття із щебенево-мастичного асфальтобетону, тип лінії 1.1 (При виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу)
	км лінії
	15,0

	70
	Стрічка для розмічання 3M Stamark
	м
	15 000,0

	71
	Герметизація тріщин в асфальтобетонному та цементобетонному покриттях плавильно-заливальною машиною Crack Pro 125D (При виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу)
	м
	40 000,0

	72
	Приготування мастики гарячого застосування в машині плавильно-заливальній Сrack PRO 125D
	т мастики
	19,6

	73
	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.18, 1.19 методом наклеювання готових пластикових форм (При виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу)
	знак
	111,0

	74
	Готові пластикові форми (Стріла Направо+Наліво 3000 *1950мм  біла)
	шт
	3,0

	75
	Готові пластикові форми (Стріла  Прямо + Направо 3000 *1350мм  біла)
	шт
	15,0

	76
	Готові пластикові форми (Стріла Прямо+Наліво 3000 *1350мм  біла)
	шт
	18,0

	77
	Готові пластикові форми (Стріла Прямо 3000 * 750мм  біла)
	шт
	42,0

	78
	Готові пластикові форми (Стріла направо 3000 * 1050 мм  біла)
	шт
	9,0

	79
	Готові пластикові форми (Стріла наліво 3000 * 1050 мм  біла)
	шт
	24,0

	80
	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки пластиком гарячого нанесення маркірувальною машиною Hofmann H 18-1 Universal з приготуванням термопластику у пересувному котлі Hofmann HК 1000-1, тип лінії 1.3 (При виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу)
	км лінії
	9,0

	81
	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки пластиком гарячого нанесення маркірувальною машиною Hofmann H 18-1 Universal з приготуванням термопластику у пересувному котлі Hofmann HК 1000-1, тип лінії 1.1, 1.4 (При виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу)
	км лінії
	3,0

	82
	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки пластиком гарячого нанесення маркірувальною машиною Hofmann H 18-1 Universal з приготуванням термопластику у пересувному котлі Hofmann HК 1000-1, тип лінії 1.5 (При виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу)
	км лінії
	18,0

	83
	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки пластиком гарячого нанесення маркірувальною машиною Hofmann H 18-1 Universal з приготуванням термопластику у пересувному котлі Hofmann HК 1000-1, тип лінії 1.6 (При виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу)
	км лінії
	4,5

	84
	Обрамлення бетонних східців кутовою сталлю
	м
	33,0

	85
	Сталь кутова 50х5,0 мм
	м
	18,0

	86
	Сталь штабова, розмір 50х4 мм
	м
	15,0

	87
	Установлення металевих огорож без поручня
	м
	2

	88
	Поліпшене штукатурення сходових маршів та площадок без опорядження косоурів та балок
	м2
	11,66

	89
	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази
	м2 
	39,6

	90
	Установлення люка  (Демонтаж)
	 шт
	15,0

	91
	Установлення люка
	 шт
	15,0

	92
	Заміна решіток
	шт
	15,0

	93
	Заміна цегляних горловин оглядових каналізаційних колодязів на залізобетонні, висота кільця 40 мм
	 кільце
	10,0

	94
	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (висота кільця 40 мм)
	шт
	10

	95
	Заміна цегляних горловин оглядових каналізаційних колодязів на залізобетонні, висота кільця 80 мм
	 кільце
	10,0

	96
	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1  (висота кільця 80 мм)
	шт
	10,0

	97
	Заміна цегляних горловин оглядових каналізаційних колодязів на залізобетонні, висота кільця 140 мм
	 кільце
	10,0

	98
	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1  (висота кільця 140 мм)
	шт
	10,0

	99
	Монтаж перекриття із залізобетонних плит при площі плит до 5 м2 (Демонтаж)
	 шт
	10,0

	100
	Монтаж перекриття із залізобетонних плит при площі плит до 5 м2
	 шт
	10,0

	101
	Плити опорні ПО10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 
	шт
	3,0

	102
	Плити опорні ПД6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1
	шт
	3,0

	103
	Плити перекриття  П12Д-12 серія 3.006.1-2.87  
	шт
	4,0

	104
	Улаштування покриттів з гранітних плит, кількість плит на  1 м2 до 4 шт
	м2
	4,8

	105
	Бічні блоки 1000х600х150
	шт
	4,0

	106
	Плита пандуса
	шт
	4,0

	107
	Улаштування покриття з тактильної плитки
	м2
	2,88

	108
	Плитка тактильна
	м2
	2,88

	109
	Установлення бортових каменів природних при інших видах покриттів
	м бортового каменю 
	12,0

	110
	Камені бортові, 150х600х200
	шт
	4,0

	111
	Камені бортові 150х600х100
	шт
	12,0

	112
	Камені бортові косі 150х600х300
	шт
	4,0 

	113
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	м3
	960,0



